
 
 

 
Uitdaging geslaagd: schoolgebouw uit Dilsen behaalt betere 
luchtdichtheidsscore dan doorsnee passiefwoning!   
 

Zaakvoerder Arne Willen van A-S-W bvba bij de bouwvakschool te Dilsen. 

 
A-S-W bvba creëert samen met partners een extreem luchtdicht schoolgebouw. 

Algemene Schrijnwerkerij Willen bvba of beter gekend als A-S-W bvba heeft samen met 

hoofdaannemers TV Houben en Cordeel een bouwvakschool op de Rijksweg in Dilsen gebouwd die 

ruim voldoet aan de eisen van een passiefwoning. Op vrijdag 5 oktober werd het geheel, de 

ruwbouw en het buitenschrijnwerk getest met de BlowerDoor-test. Deze test controleert of er 

luchtlekken zijn. De test wordt uitgevoerd met een BlowerDoor-toestel, een ventilator die in een 

deur- of raamopening geplaatst wordt, vervolgens zet een expert het gebouw in een onder- en 

overdruk. Het gebruikte drukverschil is 50Pa wat overeen komt met een wind van 5 Beaufort, een 

situatie die we vaak in België hebben. Dankzij infraroodcamera’s kan men dit drukverschil (de 

luchtlekken) visueel opsporen. Het gebouw behaalde een n50-waarde van slechts 0,1 wissels per uur, 

waar de eis 0,3 wissels per uur was op de ruwbouw zonder technieken en waar de vereiste waarde 

bij een passiefwoning 0,6 bedraagt op het totale concept. Arne Willen, zaakvoerder van A-S-W bvba 

en lid van Confederatie Bouw Limburg benadrukt dat deze waarde van 0,1 wissels per uur een 

resultaat is van een geslaagde samenwerking tussen de hoofdaannemers en A-S-W. 


